THERMAL

Kit des guides de coupe (Prestige)

N° CAT. 7-8910

Coupe des cercles de 54 mm a 1054

mm avec des fixations de coupe
appropriées. Ce kit comprend des
fixations supplémentaires simples a
monter sur la plupart des torches Thermal
Dynamics pour une coupe précis en ligne
droit, coupe en cercle et en chanfrein.
Comprend un boitier de transport, un

kit a roulettes/angles (7-7501), un guide
de coupe en cercle (7-3291), un pivot
magnétique, un pivot d’aspiration.

Kit guides de coupe en cercle

N° CAT. 7-3291

Coupe des cercles de 54 mm a 705 mm
(en utilisant une fixation magnétique)
quand la coupe ou le chanfrein est
requis. Peut étre utilisé avec la plupart
des torches Thermal Dynamics Guide
montré avec un pivot en option

Pivot pour guides
de coupe en cercle

N° CAT. 7-3148
Pivot en option a utiliser avec le kit de guide de coupe circulaire ci-dessus.

Kit guides de coupe
a roulettes / angles
N° CAT. 7-7501 ~.

Ce guide facile a utiliser coupe des
cercles compris entre 76 mm et 730
mm. Maintient une hauteur homogéne vis-a-vis de la piece a usiner que vous
utilisiez la fixation de coupe en cercle pour couper des cercles ou le guide

a roulettes pour améliorer la coupe en ligne droite. Tant les novices que les
experts remarqueront des améliorations nettes en qualité, vitesse et durée de
vie des piéces. Peut étre utilisé avec la plupart des torches Thermal Dynamics

Guide de coupe en ligne droite
N° CAT. 7-8911

Présentation d’un nouvel accessoire
de guide de coupe adapté pour toutes
les torches manuelles. Ce dispositif
de coupe polyvalent, en ligne droite,
est congu pour les systemes manuels
et il effectue des coupes en chanfrein,
a90° et a la verticale. Sa distance
homogene améliore la qualité de la
coupe et optimise les performances
générales. Produit des coupes en
ligne droite plus efficaces. Léger,
temps de réglage minimal et n’ayant
pas besoin de courant. Le montage
magnétique garantit le placement

et la facilité d’utilisation. Plaques
d’aspiration en option disponibles
pour les applications non magnétiques
(par exemple I'aluminium et I'acier
inoxydable). Le kit des guides de
coupe comprend : un support de
torche avec rail standard de 1,2 m et
des aimants robustes avec douille (2
chaque) Attaches et roulettes pour

-

le montage de la glissiére. Rallonges de 1,2 m en option (7-7971) disponibles.
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Guides de coupe a distance
Cutmaster® TRUE™

N° CAT. 9-8281
(Cutmaster 40. 60i, 20mm, 25mm,
35mm, 40mm)

Couvercle en cuir
pour les cables

N° CAT. 9-1258 4,6 m
N° CAT. 9-1260 6,1 m
N° CAT. 9-1270 7,6 m
N° CAT. 9-1280 15,2 m

Ces couvercles en cuir sont adaptés
tant pour les cables de 1Torch® que
de SureLok®. Les agrafes permettent
de les installer facilement. Pour

les torches plus larges, penser a
accrocher deux couvercles ensemble.

Guides de protection de
déclenchement
1Torch (SL60 et SL100)

N° CAT. 9-8420
Protection gachette courte

Ces protections offrent une défense supplémentaire contre
I’activation accidentelle ou 'endommagement de I'interrupteur
de la torche.

Commande a distance

N° CAT. 7-3460

6,1 m

Commande a distance pour
votre application mécanisée.

Rallonge a distance manuelle

N° CAT. 7-7744
7,6 m

Rallonges de cables ATC®

7-7544 46 m
7-75457,6 m -

7-7552 152 m

Disponible pour n’importe quel systéme
utilisant la 1Torch avec débranchement
rapide ATC. Les rallonges de cables
vous permettent de personnaliser votre
longueur de cable en fonction de votre
travail de coupe.
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FILTRE A AIR / KITS DE FILTRES A AIR

Pour améliorer la durée de vie des consommables et les performances
générales, Thermal Dynamics conseille d’utiliser les kits de filtres a air
sur tous les systéemes de découpage a I'arc plasma.

Kit de filtre a air mono-étage

N° CAT. 7-7507

(corps du filtre 9-7740, tuyau
9-7742, élément de filtrage
9-7741) A utiliser avec les
systemes a air comprimé
d’atelier, ce filtre en ligne
empéchera a la moisissure

et a I'eau de passer a travers
I’élément de filtrage méme s’il
devient entierement saturé.

Cet élément de filtrage hi-tech
bloque en fait I'absorption d’eau
afin d’augmenter les performances et d’améliorer la durée de vie des
consommables.

Filtre a air deux
étages

N° CAT. 9-9387

(Elément de filtrage premier étage
9-1021, Elément de filtrage deuxiéme
étage 9-1022) Ce filtre a air deux
étages retire 'humidité et les
contaminants du débit d’air lorsque
de I’air comprimé est utilisé. Il est en
mesure de filtrer 5 microns minimum.
L’ensemble du filtre est pré-assemblé
1 il suffit donc de linstaller sur le générateur.
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