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Cutmaster 20mm

Le systéme plasma manuel CUTMASTER 20 mm est congu
pour offrir d'excellentes performances de coups et de
biseautage sur des matériaux jusgu’a 20 mm d'épaisseur.
Cette conception basée sur onduleur fonctionne a partir d'une
alimentation triphasée de 400\ et intégre des fonctionnalités
telles que le redémarrage du pilote automatique, 'arceau

de sécurité True Guard et le SLE0 1Torch®™ de renommee
industrielle pour une durabilite et une durée de vie des
consommables supérieures. L'unité peut également étre utilisée
pour des applications de gougeage a usage moyen lorsqu’elle
est équipée des bons consommables de torche.

Ces caractéristigues combinées a une garantie limitée de trois
ans en font I'unité idéale pour les applications de fabrication, de
construction et d'entretien.

SYSTEMES DE COUPAGE PLASMA

SERIE CUTMASTER TRUE 20mm / 25mm

Cutmaster 25mm

Le systéme plasma manuel CUTMASTER 25 mm est le grand
frére du CUTMASTER 20 mm et est spécialement congu pour
servir le marché de la découpe 25 mm tout en maintenant une
portabilité maximale. Fonctionnant & partir d'une alimentation
triphasae de 400 V, la conception basée sur 'onduleur

intégre des fonctionnalités telles que le redémarrage du pilote
automatigue, 'arceau de sécurité True Guard et le SLE0 1Torch®
de renommée industrielle pour une durabilité et une durée de
vie des consommables supérieures. L'unité peut également
étre utilisée pour des applications de gougeage lorsqu'elle est
équipée des bons consommables de torche.

L'unité est couverte par une garantie limitée de trois ans et est
idéale pour les applications de fabrication, de construction et
d'entretien plus lourdes.

Construction civile

Réparation et maintenance
Fabrication

Garantie de 3 ans sur le générateur
Garantie de 1 ans sur la torche

PERFORMANCE TORCHE

Coupe authentique - 20 mm SLE0
Coupe maximum - 25 mm Pression de 'air - 5,2 bar

Coupe séparation- 32 mm Débit - 190 IY'm
Capacite de pergage- 12 mm E
mpu::sa;[: d; Iamnd E0A PUISS%::: :OEI_?ZOHBEE
MENSION
1305 mm x H381 mm x FACTEUR DE MARCHE
L&10 mm (A 40° C)
40% a 60A
POIDS
19.5 kg
N* cat. Torche
1-1130-4 SLE0 75 torche, cébles de 6.1 m

1-1131-4 SLB0 75° torche, cibles de 152 m
L'ensemble comprend : Source de courand, torche, cdble de masse avec e,
Kt gigr pitcas de rechange, & OVD. Voir pages 22 - 23 pour les accessoires et
page 20 pour las piécas consommables de la torche.

Quvraison lourde

Fabrication

Prestataires

Garantie de 3 ans sur le générateur
Garantie de 1 ans sur la torche

PERFORMANCE TORCHE
Coupe authentigue - 25 mm SL60
Coupe maximum - 30 mm Pression de I'air - 5,2 bar
Coupe séparation - 38 mm Débit - 190 I/'m

Capacité de pergags - 15 mm P

; 5 PUISSANCE ABSORBEE
Fuissance de I' - 80A

155 2 I amperage "-IGDU, 3 E‘h. 50 Hz

DIMENSIONS
1305 mm x H381 mm x Ffﬁ.CTEUFI DE MARCHE
L610 mm (A 40° C)
40% & 804
POIDS
19.5 kg
N® eat. Torche
1-1330-4 SL60 75° torche, cibles de 6.1 m
1-1331-4 SLE0 75" torche, cibles de 15,2 m

L'enzemble comprend : Sowce do cowant, lorche, cible doe masse aves pince,
kit e pisces O rechange, of VD, Voir pages 22 - 23 pour les accessoires ai
page 20 pour les piéces consommables de la torche.
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Cutmaster 35mm

Le plasma manuel CUTMASTER 35 mm ast un systéme a haut
rendement basé sur un onduleur spécialement congu pour les
applications lourdes nécessitant des performances de coupe
supérieures. L'unité est specialement congue pour servir le
rmarché du 35 mm avec un cycle de service élevé de B0% dans
un ervironnement ambiant & 40 ° C. Fonctionnant & partir d’'une
alimentation triphasée de 400 V, la conception intégre des
fonctionnalités telles gue le redémarrage du pilote automatique,
I'arceau de sécurité True Guard et le SL100 1Torch® pour des
performances supérieures. L'unité peut également étre utilisée
pour des applications de gougeage intensives lorsgu’elle est
équipée des bons consommables de torche.

Ces caractéristiques combinées a une garantie limitée de
trois ans en font 'unité idéale pour les applications lourdes de
fabrication, de construction et d’exploitation miniére,

SERIE CUTMASTER TRUE 35mm / 40mm

Cutmaster 40mm

Le CUTMASTER 40 mm est le poids lourd des systémes

de coupe manuels. Cet appareil est livré dans un emballage
compact et léger, mais ne vous laissez pas tromper. |l ofire

une puissance de coupe suffisante pour couper un matériau

de 50 mm. Le systéme onduleur robuste est spécialement
congu pour les applications de haut niveau neécessitant une
endurance et des performances de coupe supérieures.
Fonctionnant & partir d'une alimentation triphasée de 400 V,
I'unité intégre des fonctionnalités telles que le redémarrage du
pilote automatigue, 'arceau de sécurité True Guard et le SL100
1Torch® pour des performances supérieures, L'unité peut
également étre utilisée pour des applications de gougeage, de
percage et de biseautage intensives lorsqu'elle est équipée des
consommables de torche appropries.

Ces caractéristiques combinées 4 une garantie limitée de
trois ans en font I'unité idéale pour les applications lourdes de
fabrication, de construction et d'exploitation miniére.

Quvraison lourde

Fabrication

Garantie de 3 ans sur le générateur
Garantie de 1 ans sur la torche

PERFORMANCE TORCHE
Coupe authentique - 35 mm SL100
Coupe maximum - 40 mm Pression de I'air - 5,2 bar
Coupe separaton - 45 mm Debit - 190 'm

Capacité de pargage - 20 mm

Puissance de lampéracs - 100A PUISSANCE ABSORBEE

400V, 3 ph, 50 Hz

DIMENSIONS
1305 mm x H381 mm x EAG'I;EUH DE MARCHE
L762 mm (A 40° C)
B0% & 1004
POIDS
28,1 kg
N® cat. Tarche
1-1730-4 SL00 75° torche, cables de 6,1 m
1-1731-4 SL100 75° torche, cables de 15,2 m

L'ansembie comprend : Source de courand, forche, cabve o masse Svec pinee,
kit e pigces da rachangs, et DVD. Voir pages 22 - 23 pour les accessoires et
page 20 pour les pigces consommables de la torche.

Ouvraison lourde

Fabrication

Garantie de 3 ans sur le générateur
Garantie de 1 ans sur la torche

PERFORMAMNCE TORCHE
Coupe authentique - 40 mm SL100
Coupe maximum - 50 mm Prassion de 'air - 5,2 bar
Coupe séparation - 55 mm Debit - 190 'm
Capacité de pergage - 20 MM oy co ANCE ABSORBEE

Puissance de "ampérage - 1204
; 400V, 3 ph, 50 Hz

DIMENSIONS
1305 mm x H381 mm x FEH"GTEUH DE MARCHE
L762 mm (A 40° C)
40% & 1204
POIDS
28,1 kg
N* cat. Torche
1-1830-4 SL100 75" torche, cables de 6,1 m
1-1831-4 SL100 75° torche, cbles de 152 m

L'snsemble comprend : Sowoe di cowant, torche, cibie dea masse avec pince,
kit de pidces de rechange, of OVD. Voir pages 22 - 23 pour les accessoires et
page 20 pour les piéces consommables de la torche.
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Série Cutmaster TRUE

La série CUTMASTER® TRUE"™ améliorée a été congue en pensant que la capacité de coupe recommandée
devrait également étre la capacité de coupe REELLE.

La serie de coupe TRUE évite de devoir « acheter trop », c'est-adire d'acheter une machine supérieure a
vos véritables besoins. Avec l'introduction de la série CUTMASTER TRUE, une machine avec une capacité

recommandée de 25 mm coupera un matériau de 25 mm TOUTE LA JOURNEE, TOUS LES JOURS.
SAMNS EXCEPTION.

Combinez toutes ces fonctionnalités de pointe du marché dans une conception d'onduleur compact, efficace
et portable avec une gamme compléte d'accessoires emballés et vous obtenez la gamme professionnelle
compléte ultime pour la construction, 'exploitation miniére, la construction navale, la location et d’autres
applications industrielles.

1ERE VERITE 4EME VERITE
VRAIE CONFIANCE - Les LED du tableau frontal TRUE TIP™ - Le systéme a |'arc plasma de la
commande par microprocesseur de la série serie CUTMASTER TRUE offre la seule tuyere
CUTMASTER® TRUE™ assurent une confiance de coupage au réglage de 60 A sur le marché
extréme a |'opérateur et une utilisation sans erreur aujourd’hui.
de I'installation jusqu'au nettoyage. N ) )
: 2 . SEME VERITE
2EME VERITE VRAIE FLEXIBILITE - La série CUTMASTER
VRAIE FORCE - La série CUTMASTER TRUE TRUE est équipée de 1Torch®, brevetée et
vous permet de travailler toute la journée a votre flexible. Il y a un groupe de consommables pour
capacité de coupe recommandée. Mais quand toute la gamme de machines, les rallonges de
vous avez besoin de plus de punch, vous pouvez cablage offrent un découpage jusqu’a 30,5
étre sdr gu'il est la. m de l'alimentation et la flexibilité pour passer
. ) i rapidement du découpage manuel a celui
3EME VERITE mécanisé en changeant de torche.

VRAIE PROTECTION - Comme si une garantie . i i
de 3 ans d'alimentation illimitée ne suffisait pas, 6EME VERITE

la série CUTMASTER TRUE est la seule ligne de VRAIE PORTABILITE - La série CUTMASTER
machines de coupage a I'arc plasma présentant TRUE offre des machinesd plus légéres et plus
TRUE GUARD™, un arceau de sécurité robuste portables sans renoncer aux performances.

pour une durabilité supplémentaire.
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SYSTEMES DE COUPAGE PLASMA
SERIE CUTMASTER TRUE

Des caractéristiques de
performances supeérieures

L'arceau de sécurité TRUE GUARD™ permet
un transport simple et protége le devant
et le dos de I'alimentation pour offrir une

durabilité sans égal.
Une conception légére
améliore la portabilité
(avec une réduction de
prés de 50%).

Des compartiments
de rangement
pratiques pour les
piéces détachées et
les consommables.

Les LED avec codage
couleur indiquent I'état de
la pression et les erreurs

de configuration.

Toutes les commandes La caractéristique du verrou de gachette évite la
de l'utilisateur sont fatigue de la main durant les longues coupes. La
commodément situées fonction de redémarrage automatique de I'arc pilote

sur le panneau frontal. réamorce instantanément 'arc pilote lors de la

coupe des métaux déployés.

R

‘

L'unique tuyére au contact de 60 A

de l'industrie.
La torche 1Torch™ fonctionne avec pratiquement
toutes les alimentations de découpage a

P'arc plasma. La 1Torch est a la fois simple et
confortable a utiliser, elle dispose de la technologie

Les électrodes Cutmaster Black Series de torche haute performance la plus récente,
offrent une durée de vie jusqu’a 60% plus donnant une plus longue de vie aux consommables,
longue des pigéces consommables. de meilleures performances de coupe, la flexibilité,

(Pour les applications jusqu’a 60A uniguement.) la durabilité et la polyvalence.
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